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KAYA PANEL ASMA TAVAN SİSTEMLERİ  bugün , profesyonel ve dinamik ekibiyle Adana  ve Ceyhan’da bulunan 3  tesisi ile toplamda  9500 m² kapalı 2,000 m² açık alan-
da hem üretim  hayatına  ,hem de sizlere  çözüm ortağı olma yolunda,  emin adımlarla ilerlemektedir. iş ahlakı ve mesleki etik değerleriyle mühendislik ve sanatı, üretimle 
estetiği ,işçilikle zanaati 13 yıldır sizler için hiç durmadan üretim hattına taşıyan kaya panel ısı, ışık ve ses yalıtımı adına doğru malzemeleri kullanarak sizler için doğru ürünü 
geliştirmektedir.  Amatör ruhla profesyonel işler yapmaya devam eden kaya panel dürüstlük ve bütünlük, yenilikçi ve kalite anlayışından ödün vermeden doğru zamanda 
doğru yere doğru ürünü sevk ederek müşteri memmuniyetini maksimum seviyeye taşımayı görev bilmiştir.
 Kaya Panel Asma Tavan Sistemleri KALİTE’Yİ, yaşam tarzı haline getirerek siz değerli iş ortaklarına  en iyi ürünü sunabilmek için çalışmaktadır. Üzerine düşen sorumlu-
lukları her koşulda  yerine getirme kararlılığından, sizlerinde desteğiyle vazgeçmeyecektir. Sektörün lokomotif ürünlerinin üretimini kendi tesislerinde yapan firmanız yarına 
sağlam adımlarla ilerlemektedir.

Çatısı Altında Bulunan Ürün Portföyü: 
• METAL ASMA TAVAN
• KAROLEM ASMA TAVAN
• PVC ASMA TAVAN
• TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN 
• BAFFLE ASMA TAVAN
• PETEK ASMA TAVAN
• PANEL 200
• PANEL 285 (İKİZ PANEL)
• PANEL 85
• AHŞAP VE ALÇIPAN AKUSTİK TAVAN VE DUVAR GİYDİRME
• TAŞIYICI SİSTEMLER
• HAVALANDIRMA MENFEZLERİ VE MÜDAHALE KAPAKLARI 
• ALÇIPAN PROFİL VE AKSESUARLAR

 Firmanız  Kaya Panel Asma Tavan, üreterek ve tedariğini sağlayarak sektöründe bulunan tüm ürünleri çatısı altında toplayıp  yurtiçinde 81 il ve ilçelerin geneline dokun-
muş, yurtdışında da 30 ülkeye ihracatı ile ülke ekonomisine katkı da bulunmaya devam etmektedir.

AKUSTİK VE DEKORATİF ÇÖZÜMLER İLE GURURLA TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA



Doğru malzeme ve ince işçilikle 
sıradışı tavan projelerinizde fark yaratın.
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MALZEME RENGİ
Plaka Rengi : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi
Taşıyıcı Rengi : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi.

Kaya Panel  Clip-in Metal Asma Tavan: Özel taşıyıcı sistemlere, alüminyum plaka ya da galvaniz plakaların entegre edilmesi suretiyle 
oluşur. Clip-in Omega Taşıyıcı Profilleri ile   birlikte uyum içinde sağlam, aksında, kotunda, düzgün, modüler, homojen ve 
taşıyıcının görülmediği mükemmel bir tavan görünüm oluşur.

CLİP-İN GİZLİ TAŞIYICILI

1

2
3

4

5

8

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mmMALZEME

Clip-in Omega Prof il
Clip-in Kenar U Profili

Clip-in Yaylı Klips
Clip-in Ekleme Parçası
Clip-in Kenar Baskı Yayı

Çelik Dübel

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

CLİP IN ASMA TAVAN SİSTEMİNDE KULLANILACAK PROFILLER VE AKSESUARLARI

Metal Asma Tavan Paneller

*Full perforeli,
*5 cm kenar bordürlü,

*10 cm kenar bordürlü ve 
*Perforesiz/deliksiz seçenekleri

tercih edilebilmektedir.

Delik Çapı: Ø 2,5 mm

Delik Arası: ?,? mm

Askı Teli 50 cm

Clip-in Sistem Taşıyıcı ve Aksesuar Birim m²  Analizi

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mm
MALZEME

Clip-in Omega Prof il
Clip-in Kenar U Profili
Clip-in Askı Maşası
Clip-in Yaylı Klips
Clip-in Ekleme Parçası
Clip-in Kenar Baskı Yayı
Askı Teli 600 mm
Çelik Dübel

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

2,50
0,50
0,70
1,50
0,50
1,00
0,70
0,70

m.
m.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.

3,60
0,70
0,70
3,00
0,50
2,00
0,70
0,70

m.
m.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.
adet/pcs.

1

2

3

4

5

8

 CLIP-IN METAL TAVANLAR

H Prof ili

*YUKARIDAKİ BİRİM KULLANIM KATSAYISI; 30x30 CM SİSTEMDE 33 m²'LİK BİR ALAN GÖZETİLEREK ANALİZ  HAZIRLANMIŞTIR.

*YUKARIDAKİ BİRİM KULLANIM KATSAYISI; 60x60 cm VE DİĞER SİSTEMLERDE 66 m²'LİK BİR ALAN GÖZETİLEREK ANALİZ  HAZIRLANMIŞTIR.

* Prosista – Clip-in Metal Asma Tavan Plakaları; Prosista Clip-in Omega Taşıyıcı Profilleri ile   

birlikte uyum içinde sağlam, aksında, kotunda, düzgün, modüler, homojen ve taşıyıcının 

görülmediği mükemmel bir tavan görünüm oluşur.

* Prosista Clip-in Metal Plakalar; Prosista “H” Profili ile kullanıldığında; Farklı bir tavandan 

aynı kotta tavan yapılabilmesine imkan verdiği gibi aynı zamanda işçilik ve aksesuar 

kullanımında büyük tasarruflar sağlar.

* Prosista - Clip-in Taşıyıcı Sistem : TS-EN-13964 Gerekler ve Deney Yöntemleri 

Standardında, Metal asma tavan taşıyıcı sistem profillerinin eğilme deneyi sonucunda 

1000 mm mesnet açıklıkta 16,5 kg yükleme yapılmış deney sonucunda kalıcı sehim 

0,15mm olduğundan kalite sınıfı yüksek  olarak nitelendirilmiştir.

* Prosista – Clip-in Metal Plaka; 60x60 ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 70 
mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı ya da 
değil; delikli/deliksiz alüminyum levhadan (EN AW 3000 Serisi) gizli taşıyıcılı sistem 
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1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L/Z Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

LAY-ON OTURTMALI

METAL TAVAN LAY-ON
T-24 taşıyıcı sistemlere alüminyum ya da çelik plakaların serbest olarak oturtulması suretiyle oluşturulur. Çeşitli boyut ve per-
forasyon seçenekleri ile sunulan LAY-ON plakalar kolay montaj-demontaj özelliğinin yanı sıra, farklı perforasyon seçenekleriyle 
asma tavan gerektiren tüm mahallere uygun çözüm sağlar.

Delik Çapı: Ø 2,5 mm

Delik Arası: ?,? mm

MALZEME RENGİ :
Plaka Rengi      : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi
Taşıyıcı Rengi  : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi.

Metal Asma Tavan Paneller

*Full perforeli,
*5 cm kenar bordürlü,

*10 cm kenar bordürlü ve 
*Perforesiz/deliksiz seçenekleri

tercih edilebilmektedir.

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mmMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

Lay-on Oturmalı Panel

T15 - T24

LAY-ON METAL ASMA TAVAN / LAY-ON METAL SUSPENDED CEILING

Prosista  Lay-on Metal Asma Tavan Sistemi T24 veya T15 taşıyıcılara üstten serbest oturarak uygulanır. Bu sistemde taşıyıcılar görünür 

ve tavanda karolaj görüntüsü elde edilir. Panellerin hepsi hiçbir aparata gerek kalmadan sökülebilir. Üst tesisata çok kolay müdahale 

edilebilir

Lay-On paneller Prosista T taşıyıcı profiller ile birlikte uyum içinde sağlam, aksında, kotunda, düzgün, modüler, mükemmel bir tavan 

görünümü meydana getirir.

Prosista Lay-on Metal Paneller; istek üzerine farklı ebat,  perforasyon ve farklı RAL renklerinde de üretilebilmektedir.

LAY-ON ASMA TAVAN TAŞIYICI VE AKSESUAR BİRİM M²  ANALİZİ 

2

3
4

6

7

8

9

5

1

*YUKARIDAKİ BİRİM KULLANIM KATSAYISI; 30x30 CM SİSTEMDE 33 m²'LİK BİR ALAN GÖZETİLEREK ANALİZ  HAZIRLANMIŞTIR.

*YUKARIDAKİ BİRİM KULLANIM KATSAYISI; 60x60 cm VE DİĞER SİSTEMLERDE 66 m²'LİK BİR ALAN GÖZETİLEREK ANALİZ  HAZIRLANMIŞTIR.

1,00 m² 1,00 m² 1,00 m² 1,00 m²

ÜRÜN 600 x 600 mm 300 x 300 mm 300 x 600 mm 600 x 1200 mm

T24 Ana Taşıyıcı 3600 mm

T24 Tali Taşıyıcı 1200 mm

T24 Tali Taşıyıcı 600 mm

T24 Tali Taşıyıcı 300 mm

L/Z Profili

Askı Teli

Çiftli Yay

Çelik Dübel

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

0,83 m

1,67 m

0,83 m

0 m

0,50 m

0,70 m

0,70 m

0,70 m

0,83 m

1,67 m

0 m

0 m

0,50 m

0,70 m

0,70 m

0,70 m

0,83 m

3,32 m

0 m

2,50 m

0,70 m

0,70 m

0,70 m

0,70 m

0,83 m

3,32 m

0 m

0,83 m

0,50 m

0,70 m

0,70 m

0,70 m

Lay - on Panel
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LAY-IN (SARKMALI) 

Asma tavan sistemleri, T-24 ve T-15  taşıyıcı sistemlere alüminyum ya da galvaniz plakaların serbest olarak oturtulması suretiyle 
oluşturulur. Serbest oturtulan farklı cins ve perforasyon özelliklerine sahip LAY-IN plaklar taşıyıcı profilden 8 mm  sarkmalı olacak 
şekilde imal edilmektedir. Çeşitli boyut ve perforasyon seçenekleri ile sunulan LAY-IN plakalar, kolay montaj-demontaj özelliğinin 
yanı sıra tavanda farklı bir fuga ve derz etkisi açısından estetik bir tercih olarak tüm mahallerde kulanılabilir.

MALZEME RENGİ :
Plaka Rengi      : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi
Taşıyıcı Rengi  : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi.

Metal Asma Tavan Paneller

*Full perforeli,
*5 cm kenar bordürlü,

*10 cm kenar bordürlü ve 
*Perforesiz/deliksiz seçenekleri

tercih edilebilmektedir.

Delik Çapı: Ø 2,5 mm

Delik Arası: ?,? mm

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L/Z Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mmMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;



 1 6  w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r   

CL
IP

-IN



 w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r    1 7 

30x30 METAL CLIP-IN

30x30 METAL CLIP-İN  asma tavan sistemleri özel taşıyıcı sistemlere, özel tırnaklı alüminyum ya da galvaniz plakaların entegre 
edilmesi suretiyle oluşturulur. Çeşitli boyut ve perforasyon seçenekleri ile sunulan CLIP-İN plakalar, derzlerin estetik ve kesintisiz 
görünümünün yanı sıra hastane, mutfak  mahallerinde  asma  tavan  için  en uygun çözümü sunar.

MALZEME RENGİ
Plaka Rengi : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi
Taşıyıcı Rengi : Standart 9016 Beyaz veya istenilen RAL rengi.

Metal Asma Tavan Paneller

*Full perforeli,
*5 cm kenar bordürlü,

*10 cm kenar bordürlü ve 
*Perforesiz/deliksiz seçenekleri

tercih edilebilmektedir..

Delik Çapı: Ø 2,5 mm

Delik Arası: ?,? mm

1

2
3

4

5

8

modül
300 x 300 mmMALZEME

Clip-in Omega Prof il
Clip-in Kenar U Profili

Clip-in Yaylı Klips
Clip-in Ekleme Parçası
Clip-in Kenar Baskı Yayı
Askı Teli 600 mm
Çelik Dübel

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

CLİP IN ASMA TAVAN SİSTEMİNDE KULLANILACAK PROFILLER VE AKSESUARLARI
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Kusursuz
İşçilik



 2 0  w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r   

TA
Ş 

YÜ
N

Ü



 w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r    2 1 

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN 
Taşyünü tavan; bazal taşının öğütülüp toz haline getirilerek, çeşitli kimyasal maddeler ve geri dönüşümlü çöp maddelerin bileşi-
minden oluşur. İmalat % 54 oranında bazal taşı % 36 kimyasal karışımlar ve % 10 geri dönüşümlü çöp malzemelerinin 3000 °C’de 
erimiş hale getirilerek kalıplara dökülüp preslenmesiyle elde edilir. Hijyenik, İnsan sağlığına uygun, asbest içermeyen değerler ve 
teknik işlemler bütün panellerimiz için geçerlidir.
Uluslararası TÜV belgesi, ISO 9001 ve ISO 9002 belgeli olarak dünya standartlarında imal edilmektedir.
 % 70-%95-%100 BAĞLI NEME DAYANIKLIDIR.

Özellikleri ;
• Değişik yüzey çeşitleri ve ebatları ile dekoratif özelliği ço k yüksektir,
• Alev almayan yapısı ile Yangın dayanımı yüksektir,
• Sağladığı Akustik performans diğer tavan sistemlerine göre daha yüksektir,
• Işık yansıtma değerleri yüksektir,
• Isı geçirgenliği diğer tavan sistemlerine göre çok daha düşüktür,
• Hafiftir, yapılarda ekstra ağırlık getirmez,
• Montaj ve müdahalesi kolaydır,
• Birçok kenar çeşitleri farklı görünümler sağlanabilir,
• Havalandırma, ses sistemleri, aydınlatma ve yangın müdahale sistemlerinin montajına kolaylık sağlar.

Teknik Özellikleri

• Standartlar; DIN EN 13501-1
• Malzeme Yapısı; Mineral Wool  
• Perforasyon Tipi; Dağınık Kurtçuklu
• Plaka Kenar Detayları; Küt Kenar yada Sarkmalık kenar Kullanılır.
• Plaka Boyutu; Projeye Uygun 600×600 veya 600×1200 mm  
• Plaka Kalınlığı; 12 mm ve 15 mm Kalınlıkta Olacaktır.
• Taşıyıcı Sistem; Korozyona Dayanıklı Sıcak Daldırma Galvenizli  Sacdan Form Tekniği ile Üretilmiş, Homojen Yapılı, A1 Sınıfı 
• Yangın  Tepkimesine Dayanıklı T taşıyıcılar kullanılacaktır.
Ürün Rengi; Standart Beyaz Renk

600 x 600 mm
modülMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve 
AKSESUARLAR;
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1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

238 Dünya Desen

Kırçıllı

Düz Beyaz

KAROLEM (VİNİL KAPLI ALÇI LEVHA)
Karolem düz desen, ön yüzeyi PVC, arka yüzeyi folyo ile kaplı, alçı plakalarda uzun ömürlü, ekonomik olması, kolay temizlenebilirliği 
ile kolay sökülüp takılabilme özellikleriyle piyasaya üstün kalite ile sunulmaktadır. Karolem dünya desen ön yüzeyi PVC, arka yüzeyi 
folyo kaplamayla üretilen alçı plakalarda, uzun ömürlü, ekonomik olması, kolay temizlenebilirliği ile kolay sökülüp takılabilme özel-
likleriyle piyasaya üstün kalite ile sunulmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Standartlar; DIN EN 13501-1
Malzeme Yapısı; Mineral Wool  
Perforasyon Tipi; Dağınık Kurtçuklu
PanelKenar Detayları; Küt Kenar yada SarkmalıKenar Kullanılır. 
Panel Boyutu; Projeye Uygun 600×600 veya 600×1200 mm  
Panel Kalınlığı; 8 mm veya 9,5 mm Kalınlıkta Olacaktır.

Taşıyıcı Sistem; Korozyona Dayanıklı Sıcak Daldırma Galvenizli  Sacdan Form Tekniği ile Üretilmiş, Homojen Yapılı, A1 Sınıfı 
Yangın  Tepkimesine Dayanıklı Olacaktır.

600 x 600 mm
modülMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;



 w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r    2 4 



 w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r    2 5 

İlham verici güzellik
“AHŞAP”

geniş alanların vazgeçilmez tutkusu
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KAYAWOOD (AKUSTİK DUVAR GİYDİRME SİSTEMLERİ)

 Kayawood marka absorbsiyon (yutum) panellerimiz perforasyonlu olup Kayawood kodu ile tanımlanmaktadır. Akustik Ahşap 
Plakaların NRC değeri 0,38-0,42 aralığındadır. Mevcut mekânda oluşan değişken frekanstaki ses dalgalarının duvar yüzeyine çarp-
ması neticesinde rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkân veren ürünümüz 18 mm MDF Lam /
Kaplamalı malzemeden üretilmiştir. Panelin üzerinde ortalama 1000 adet/m² perforasyon (delik) bulunmaktadır. Delik çap aralığı 
merkezden merkeze 32x32 mm düz sıradır. Delik çapları 6/8/10 mm’dir. Arka yüzey ithal malı 0,2 mm kalınlığında akustik kumaş 
kaplı olacaktır. Böylece ses yutma odacıkları oluşturulacaktır. Perfore oranları delik çaplarına göre değişiklik göstermektedir. Bu 
panellerin perforasyon oranı ortalama (Ø6 : %2,76/m²), (Ø8 : %4,90/m²), (Ø10 : %7,66/m²) olup ses yutma odacıklarının toplam 
hacmi NRC değerini karşılaması gerekmektedir. Panelin duvara montajı için demir profil, dikeyde ya da yatayda 600 mm de bir 
sabitlenerek taşıyıcı konstrüksiyon oluşturulur. Ahşap karkaslar konstrüksiyona terazisinde ve ipinde monte edilir. Ahşap karkaslar 
arasına 50 kg/m³ yoğunluğunda taşyünü döşenir. Montaj öncesi alt yapısı bu türlü hazırlanmış duvara, akustik paneller lamba, 
zıvanalı sistem ile ya da omega bağlantı profilleri ile montaj işlemi yapılır. Montajının yapılması için lamba zıvanalı / kanallı sis-
temde montaj tel zımba tabanca ve yapıştırıcı ile yapılacaktır.

DUVAR İÇİN TAŞIYICI SİSTEMLER
Kutu Profil
Lamba-Zıvana
Alüminyum H Profil 
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AKUSTİK  AHŞAP TAVAN

Modüler ahşap tavan sistemi, T15, T24, T15 Ultraline siyah kanallı taşıyıcı sistem ile görünür taşıyıcılı sistem şeklinde montajı 
yapılabilir veya, T24 taşıyıcı sistemi içine alan, uygun kenar detaylı panellerle gizli taşıyıcılı sistem şeklinde montaj yapılabilir veya, 
mevcut kutu profil konstruksiyonlu tavana ahşap karkaslar monte edilerek, bu karkasların üzerine lamba zıvana kenarlı panellerle 
gizli taşıyıcılı sistem şeklinde montaj yapılabilir.
Tavan kaplamsında kullanılacak paneller 18 mm kalınlığında MDF üzeri doğal ahşap kaplamalı olacak Ahşap Akustik Panellerin 
tavana bakan arka tarafında Ø10 mm’lik  panç ile delik açılacak delikler arası mesafe 20 mm, salona bakan ön yüzünde ise derzler 
bulunacaktır. Arka yüzde akustik için özel kumaş kaplı olacaktır. Panel boyutları proje ve detaylarına uygun olarak seçilecektir. Pan-
ellerin tavana montajı özel askı sistemi ile yapılacaktır. Ahşap malzemenin çalışmasına yani genleşmesine izin verilecektir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Standart ölçüler 600x600 mm - 600x1200 mm talep edildiği  taktirde özel ebatlarda üretilebilmektedir. Üretilebilen maksi-
mum ölçü  1500x3000mm dir.
Hammadde; MDF üzeri Doğal kaplamalı panel, MDF üzeri lamine kaplama
Yangın Sınıfı; Melamin DIN4102-B2, Doğal kaplama yangın geciktirici cila  uygulaması B1
Taşıyıcı Sistem; T15 Kanallı, T24 Düz, T15 Düz, Kutu Profil
Akustik Kumaş  
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AKUPAN MİNİ DUVAR PANELLERİ

30x30 - 30x60
Kullanıldığı yerlerde gürültü seviyesini düşürmek, ses kalitesini artırmak ve dekorasonuna katkı sağlamak amacıyla özenle tasarlanmıştır.
İnsanların söylediklerini duymakta zorlanıyor musunuz? Zayıf akustikle ilgili problemler birçok odada büyük bir problemdir, ancak bir aku-
pan duvar veya tavan, kendiniz ve çevrenizdeki insanlar için akustik refah bir ortam oluşturmanıza ve bunun yanında görenlerin kendine 
hayran bırakacağı bir alan oluşturmanıza olanak sağlar.

-Tavan ve duvarda kullanıma uygundur
-Dekoratif ve estetikdir
-Kolay montaj edilebilir
-30x30 ve30x60 mini akupan modelleri kendin tasarla kendin yap olarak geliştirilmiştir ‘’Zevkinize uygun tasarımlar ile montaj edin’’

-60x60 akupan modelleri asma tavanlar için geliştirilmiş kilitli sistem asma tavan taşıyıcı sistemler için uygun olarak üretim yapılabilmek-
tedir. ‘’Ahşabın sıcaklığı göz alıcı estetiği ile tavanlarınızda yeni bir soluk getirin farkı hissedin’’

Serbest boy akupan duvar&tavan paneller tam boy duvar ve tavan uygulamalarında eksiz görünüm isteyenler için 60cm eninde 280cm’e 
kadar üretim yapılabilmektedir. ‘’evinizin veya ofisinizin duvarlarını akupan ahşap paneller ile döşeyin farklı bir dünyanın kapısını aralayın’’

Akupan Paneller;
Akustik özelliği ve dekoratif görünümü kolay montajı farklı ölçü ve renk seçenekleri bir çok alanda kullanım imkanı sağlamaktadır Konut 
projelerinde ofis iş yerlerinde makam odalarında toplantı salonlarında avm residans konferans salonlarında tercih edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Standart ölçüler 300x300 mm - 300x600 mm talep edildiği  taktirde özel ebatlarda üretilebilmektedir. 
Hammadde; MDF üzeri Doğal kaplamalı panel, MDF üzeri lamine kaplama
Yangın Sınıfı; Melamin DIN4102-B2, Doğal kaplama yangın geciktirici cila  uygulaması B1
Taşıyıcı Sistem; T15 Kanallı, T24 Düz, T15 Düz, Kutu Profil
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PLASTİK PVC ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

PCV Asma Tavan Sistemleri, suya, neme karşı duy-
arlılığı sebebi ile ıslak hacimlerin tercihleri arasında 
yer almaktadır.

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mmMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;
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1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mmMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

AKUSTİK ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Beyaz ve akustik, akustik tasarımlı perforasyonlu alçı levhalar isteğe bağlı olarak kenar bordürlü veya full perforasyonlu olarak 
üretilir. Kenar bordürlü levhalar kenar pahlı levha olarak üretilebilir. Perforasyon alçı levhalar arka yüzeylerinde akustik özelliği 
artırmak için standart olarak camtülü uygulanmaktadır.
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MESH  GENİŞLETİLMİŞ
Genişletilmiş metal asma tavanlar, açık yüzeyi ve transparan görüntüsü sayesinde ışıklandırma ve hava sirkülasyonu açısından 
alana değer katan bir tavan elemanı olmaktadır. Yarıgeçirgen yüzey ile asma tavan boşluğunda bulunan elektrik mekanik tesi-
sat elemanlarına bir örtü vazifesi görmektedir. Metalin istenildiği gibi eğilip bükülebilen yapısı ile tasarımcılara sınırsız olanaklar 
sağlamaktadır. Sadece asma tavan elemanı olarak değil cephe tasarımlarının da önemli bir unsuru olmaktadır. Farklı mesh ölçüleri 
ile birbirinden farklı görüntü elde edebilmektedir. Mimari meshler gelecekte bina içi ve dışı tasarımlarda önde gelen tercihlerden 
biri olacaktır.
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Baffle Tavanlar, özel taşıyıcılarına dikey olarak montaj yapılan doğrusal panellerden oluşur. Yan 
duvarlardan bağımsız olarak  sadece taşıyıcı sistem ile montaj yapılarak yüzer bir tavan uygulaması da 
elde edilebilir. Baffle tavanlar, mekanın hacmini  daraltmadan dekoratif bir görünüm kazandırır. Baffle 
tavanlar özel ölçülerde üretilebilir ve uygulanan mekanlar da farklılık  hissi yaratır.

BAFFLE

30 mm

30
mm

18
 m

m

100
mm

20 mm

Q: 10 mm

10 mm

20 mm

BAFFLE

30 mm

30
mm

18
 m

m

100
mm

20 mm

Q: 10 mm

10 mm

20 mm

Baffle Asma Tavan Sistemler Özellikleri ;
Eksenler arası ve düşey yönde farklı ölçülerde üretim imkanı vardır,
Alışıla gelmiş asma tavan sistemlerinin yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde de münferit olarak 
yapılabilir ve mekanın hacmini daraltmaz,
Farklı renklerde ve ahşap görünümlü panellerle de uygulanabilir,
Kanopi şeklinde lokal yapılabilir ve bu özelliği sayesinde ekonomiktir,
Sağlam ve hızlı montaj imkanı sağlar.

ALÜMİNYUM LİNEER-BAFFLE VEKTÖREL TAVAN SİSTEMLERİ
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PETEK ASMA TAVAN SİSTEMLERİ
KAYA PANEL T15 oturmalı sistem petek asma tavan sistemleri; açık tip hücre formunda, 15 mm taban eni ve 40 mm 
yüksekliğinde  U profillerden oluşan alüminyum opencell ( hücre ) tavan sistemidir. Kare formda farklı ebatlardaki hücre 
boyutlarıyla, tasarımcılara ve mimarlara geniş bir tasarım olanağı sunmaktadır.

600 x 600 mm
modülMALZEME

T15 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

Paket İçi

38 Adet 

75 Adet

120 Adet

50 Adet

100 Adet

100 Adet

100 Adet

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel



M
U

LT
İ P

A
N

EL



 w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r    4 3 

MULTİ PANEL ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

Sistem, standart omega taşıyıcı profilden ve farklı genişliklerde ve derinliklerde kullanılabilen panellerden oluşur. Sistem sayesinde 
dinamik bir görüntü oluşur.
• Panel uzunluğu 3000 mm’ye kadar.
• Maksimum panel genişliği 246 mm’dir.
• Paneller arasındaki boşluklar için kapama paneli de temin edilir.

DUVAR İÇİN TAŞIYICI SİSTEMLER
Kutu Profil
Lamba-Zıvana
Alüminyum H Profil 
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TAŞIYICI SİSTEMLER

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mmMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıc
4.300 Tali Taşıyıcı
5.Kenar L Profili
6.Askı Teli
7.Çiftli Yay
8.Çelik Dübel

600 x 600 mm
modülMALZEME

T24  KANALLI  TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

Paket İçi

Paket İçi

25 Adet 

50 Adet

75 Adet

50 Adet

100 Adet

100 Adet

100 Adet

25 Adet 

50 Adet

75 Adet

150 Adet

50 Adet

100 Adet

100 Adet

100 Adet

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

300 x 600 mm 
modül
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TAŞIYICI SİSTEMLER

MALZEME

Çe

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

600 x 600 mm
modül modül

300 x 300 mm

Clip-in Omega Prof il
Clip-in Kenar U Profili

Clip-in Yaylı Klips
Clip-in Ekleme Parçası
Clip-in Kenar Baskı Yayı

lik Dübel

CLİP IN ASMA TAVAN SİSTEMİNDE
KULLANILACAK PROFILLER VE AKSESUARLARI

Askı Teli 50 cm

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

600 x 600 mm
modülMALZEME

T15  KANALLI (ULTRALINE)  TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

Paket İçi

Paket İçi

25 Adet 

50 Adet

75 Adet

50 Adet

100 Adet

100 Adet

100 Adet

24 Adet 
24 Adet

100 Adet
100 Adet
100 Adet

50 Adet
100 Adet
100 Adet

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel
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Alüminyum panel asma tavan ürünleri yapı sektöründe bir çok 
projeye çözüm getirmiştir. Alüminyum asma tavan ürünleri 
fırın boyalı ya da bant alüminyum panellerin şekillendirilerek, 
tırnaklı profillere kenetlenmesi sonucu oluşmaktadır. 

Özellikleri

Beton tavandaki servis elemanlarını gizler.
Geniş renk ve dizayn özgürlüğü sağlar.
Tavan kotunu (Yüksekliğini) istenilen seviyeye düşürür.
Hızlı montaj edilir, sökülüp takılabilir.
Havalandırma sistemi vs. aksamlara rahat erişim sağlar.
Kaliteli hammaddesi ve dayanıklı renkleri sayesinde uzun 
ömürlüdür.
Diğer asma tavan sistemlerine göre daha ekonomiktir.

Kullanım alanı
Konut ve ofislerin ıslak hacimli alanları
(WC - banyo) hastane, metro,
havaalanı gibi toplu kullanım alanları.

PANEL 85
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Kullanım alanı:
Her türlü neme buhara ve ıslaklığa maruz kalan meka-
nlar, benzin istasyonları, yıkama yağlama üniteleri, WC 
ve banyolar, yapıların ıslak bölümleri, yemekhaneler, 
mutfaklar ve soğuk hava depoları.

PANEL 285 (İKİZ PANEL)

Coilcoating boyalı alüminyum, üretilen lamel asma tavanların 
kullanım yerine göre değişik görüntü seçenekleri vardır. Taşıyıcı 
profilleri veya baret + klips yardımıyla kolayca sökülüp takılabilen 
lamellerin gizlediği tavan altı tesisata kolayca ulaşılabilir.  
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Panel 200 Asma Tavan, genellikle dış mekanlarda kullanılmakta ve istenilen 
uzunlukta üretilmektedir.
Özellikleri:
Metal Cinsi: Alüminyum veya Galvanize Çelik
Renk: Ral 9010 Beyaz veya diğer
Panel Genişliği (mm): 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 mm
Hafiftir, tavana yük getirmez
Takılması ve sökülmesi kolaydır
Isı kaybını önler
Akustik performans (ses yalıtımı) sağlar
Anti manyetik, mikrop barındırmaz, silinebilir
İstenmeyen görüntüleri gizler (Sıhhi tesisat, havalandırma kanalları, elektrik 
tesisatı vs.)
Geri dönüşümlüdür

Kullanım Alanları:
Benzin İstasyonları, Kanopiler, Saçak ve Sundurma altları, Fabrikalar, Tekstil 
ve İplik fabrikaları vb.

Using Area: Gas Stations,Canopies,Under Eaves and Porchs,
Factories,

PANEL 200 ASMA TAVAN SİSTEMLERİ
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Farklı desenleri ile mekana ayrı bir hava katan dekoratif tavan sistemleri 
estetik çizgisi ile gün geçtikçe tercih edilen tavan modelleri arasında 
yerini almaya başlamıştır.

Özellikleri
Beton tavandaki servis elemanlarını gizler.
Geniş renk ve dizayn özgürlüğü sağlar.
Tavan kotunu (Yüksekliğini) istenilen seviyeye düşürür.
Hızlı montaj edilir, sökülüp takılabilir.
Havalandırma sistemi vs. aksamlara rahat erişim sağlar.
Kaliteli hammaddesi ve dayanıklı renkleri sayesinde uzun ömürlüdür.
Diğer asma tavan sistemlerine göre daha ekonomiktir.

DEKORATİF TAVAN SİSTEMLERİ

600 x 600 mm
modülMALZEME

T24 TAŞIYICI SİSTEMDE KULLANILACAK
PROFİLLER ve  AKSESUARLAR;

1. 3600 Ana Taşıyıcı
2. 1200 Tali Taşıyıcı
3. 600 Tali Taşıyıcı
4.Kenar L Profili
5.Askı Teli
6.Çiftli Yay
7.Çelik Dübel

modül
300 x 300 mmMALZEME

Clip-in Omega Prof il
Clip-in Kenar U Profili

Clip-in Yaylı Klips
Clip-in Ekleme Parçası
Clip-in Kenar Baskı Yayı

Çelik Dübel

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

Askı Teli 50 cm

CLİP IN ASMA TAVAN SİSTEMİNDE
KULLANILACAK PROFILLER VE AKSESUARLARI
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EKONOMİK MENFEZ, YÜZEYSEL MENFEZ
Panjur pencere kanatları sayesinde havanın içeriye rahat girmesini sağlar. Arka kısmındaki örgülü alüminyum 
sayesinde haşerelerin içeriye girmesini engeller. Yüzeysel montajlama ile pratik ve kullanışlıdır. 

ALÜMİNYUM MENFEZ PANJUR SİSTEMLERİ
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ALÇIPAN TAVAN U-C DUVAR U-C PROFİL SİSTEMLERİ 
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ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI
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ALÇIPAN ASMA TAVAN AKSESUARLARI
Gypsum (Plaster) Board Suspended Ceiling Accessories

CLİP-İN (GİZLİ TAŞIYICI) SİSTEM TAŞIYICI ELEMANLARI
CLIP-IN (Concealed) Carrier System Elements

Askı Masası / Suspension Clamp(Tong)

Uzunluk / Length

Kalınlık / Thickness

Paketleme / Packaging

110 mm

1.20 mm

500 Adet/Pieces

Sivri uçlu alçıpan vidası (3,5x2,5)
Gypsum pointed screw (3,50 x2,50)

Alçıpan vidası 22x45 Pul başlı sarı vida
Washer head screw 22x45 yellow

Alçıpan tavan L köşe profili
Gypsum ceiling L corner profile

Alçıpan plastik delikli köşe profili
Gypsum plastic corner profile
with hole

Klips / ClipsEkleme Parçası / Extension Pieces

Uzunluk / Length

Kalınlık / Thickness

Paketleme / Packaging

Uzunluk / Length

Kalınlık / Thickness

Paketleme / Packaging

90 mm

0.55 mm

500 Adet/Pieces

90 mm

0.55 mm

500 Adet/Pieces

Ara bölme levhası
Intermediate partition plate

Clip-İn ekleme parçası
Clip-In expansion pieces

Plastik dubel 8 mm
Plastic dowel 8 mm

Çatı şiltesi
Roof mattress

Çift maşa yay
Spring hanger double bow tong

Çelik dübel (L pabuçlu)
Steel dowel

Clip-İn  askı maşası
Clip-In suspension clamp (Tong)

Clip-İn kenar takoz
Clip-In edge wedge

Askı teli
Suspension wire

Derz bandı
Joint tape

Clip-İn birleştirme klipsi
Clip-In forcing clips

AKSESUARLAR 



 w w w . k a y a p a n e l . c o m . t r    5 9 

TÜRKİYE’DEN
DÜNYAYA
Akustik ve Dekoratif

Çözümler



www.kayapanel .com.tr | www.dorukpanel .com.tr

production ceilings

KAROLEM
Vin i l  Kapl ı  A lç ı  Levha

Merkez Fabrika:
Güzelevler Mah. Mobilyacılar 
Sitesi 2048 Sk. No: 9 
Yüreğir / ADANA

Karolem (Vinil Kaplı Alçı Levha) ÜretimTesisi:
Güzelevler Mah. Mobilyacılar Sitesi
2061 Sk. No: 35/1 
Yüreğir / ADANA

Kayawood Akustik Üretim Tesisi
Doruk Mahallesi
3507 Sk. No: 41/1 
Ceyhan / ADANA

Türkiye’den Dünyaya
 Akustik ve Dekoratif Çözümler Sunar


